'Entwasserung

SPM 5000

Elektrische Tauchpumpen aus Kunststoff

Hauptmerkmale:

. Pumpengehé&use Polypropylen

. Motor wassergekihlt/Gehause Alu

. Welle rostfreier Stahl

. Isolationsklasse F

. Schutzart IP 68

. Dichtung Gleitring Kohle/Keramik (SPM 5000)

. Freistromlaufrad Korngrésse @30mm (SPM 5000)
I/min. SPA 3000 170 140 108 75 50 0

SPA 3000 I/min. SPM 5000 200 150 125 100 52 2

Hohe m 1 2 3 4 5 6

Leistung 400Watt (SPA 3000)

Leistung 600Watt (SPM 5000)

Spannung 230Volt/50Herz

Umdrehungen pro Minute 2800

Max. Temperatur 35°Celsius

Gewicht 5 kg

Abmessungen LxBxH 152x132x295mm (SPA 3000)
Abmessungen LxBxH 152x145x396mm (SPM 5000)
Schlauchanschluss 5/4* Gewinde.

Technische Daten:

Anschluss 19 oder 25 mm Schlauch-
Innendurchmesser

Férderhéhe max. 6,20 m

Fordermenge

bei 3 m Forderhdhe ca. 35 I/min.

bei 5 m Foérderhohe ca. 15 I/min.
Stromverbrauch im Betrieb: 265 W/230V/50Hz
Bei Einsatz eines Ruckschlagventils reduziert
sich die Forderleistung um ca. 10 Prozent.
Lieferung ab Lager Endingen:

Pumpe mit Membranschalter, 2 x 3,6m' Kabel,
Kupplungsstecker, Netzstecker, vormontiert

NEU: Bei starker Korrosion des Alu-Gehauses
durch aggressives Wasser, Anode Modell SA-1
verwenden! Schiitzt vor "Lochfrass" und
vorzeitiger Alterung. Sofort bestellen.

Fir kleine Kellerentwéasserung mit Schacht Durchmesser ab 30 cm (Tiefe ca. 30 cm)

"Little Giant" 5-ASPR

mit Membranschalter

Die 5-ASPR ist dank ihren kleinen Abmessungen von nur L/B/H 200x110x200mm und ihrem
Bodeneinlass bestens geeignet, kleinere Wasserinfiltrationen bis 3 m3/Tag zuverlassig zu
beseitigen. Der fest mit der Pumpe verschraubte Niveauregler (Membranschalter) hélt den
Wasserspiegel zwischen 3 und 20 cm (Standard) ab Pumpenboden, so dass kein tiefer Schacht
erforderlich ist. Durch einen speziellen Kupplungsstecker wird die Spannung zuerst tiber den
Membranschalter und erst nach Einschaltbefehl desselben an die Pumpe gefuhrt und umgekehrt.
Die Pumpe kann auch direkt ans Netz geschaltet werden fur Spezialeinséatze (Vorsicht:
Trockenlaufgefahr!).

Einsatz: Pumpe etwa 10 cm ab Schachtboden auf 2 Backsteine stellen, so dass das Sickerwasser
ungehindert in das Bodensieb eintreten kann und der Bodenschlamm die Pumpe nicht verstopft. Ab
und zu Pumpe herausnehmen und auf Verkalkung untersuchen. (Abhilfe: Ablagerung mit
Schnellentkalker entfernen, ca. 5 min. 3 cm tief in die Losung eintauchen, hernach mit Klarwasser
wegspulen.)

Die Pumpe darf keinen Sand férdern, dazu ist sie nicht geeignet.

Garantie: 1 Jahr auf Fabrikationsméngel, ausgenommen Kabelschaden durch Verletzung.
Unterhalt: Bei Panne zuerst untersuchen, ob Stromausfall im Haus vorgekommen ist.

Tip: Batterie betriebenes Alarmsystem im Schacht anbringen. Fragen Sie nach Wasseralarm
Modell HW-9.

Wasseralarm HW-9

Anode SA-1




"Little Giant" 8E-CIM

Leistungsstarke elektrische Tauchpumpe mit Freistromlaufrad. Sie ist

Technische Daten:

konstruiert zur Férderung von belastetem Wasser mit geringem
Feststoffanteil. Auch leicht aggressives Wasser (z.B. Silowasser) kann dem
mit Epoxid-Farbe tiberzogenen Grauguss-Gehause nichts anhaben. Die
eingebaute Gleitringdichtung verleiht der Pumpe eine extrem hohe
Standzeit. Der dauerlauftaugliche, 6lgefillte Motor wird mit einem
automatischen Thermoschalter vor Uberlastung geschiitzt.

Die Pumpe kann auf Wunsch mit einem der abgebildeten Niveaureglern
ausgeristet werden und wird somit zur automatischen
Kellerentwésserungspumpe.

Forderleistung Ltr./Min. 30 92

150 200 240

Spannung 230 V/50 Hz

Foérderhohe m 5 4

3 2 1

Strom 4,8 Amp.
Verbrauch 770 Watt
L/B/H 240x180x230mm
Kabel 4,6 m'

Gewicht 14kg
Druckstutzen 1"1/2 i.G.

SUBAG Graugusspumpen: supersolid!

Die SU BAG-Pumpen haben sich dank ihrer soliden Konstruktion als sehr zuverlassige
Helfer bei der Kellerentwasserung oder auch als Waschlaugenpumpen (kurzzeitig 90° C)
bewahrt. Im Sortiment befinden sich zwei Typen in 230V/50Hz.

SAN 1 M ohne Schwimmerschalter

SAN 1 F ohne Schwimmerschalter
Schwimmerschalter siehe Zubehor Seite 17

Beide haben den gleichen Elektro-Motor mit 0.45 KW Leistung und sind mit 5 m' Kabel und
Stecker, sowie einem Motorschutz (Ausldserknopf) ausgeristet.

Gewicht: SAN 1 M 17 kg, SAN 1 F 18 kg.

Abmessung fiir beide Typen:
Druckstutzen 5/4" i.G., Durchmesser 172 mm, Hohe 377 mm

Forderhohe m 2 4 6 8 10
SAN 1 M I/min. 220 190 150 100 20
SAN 1 F I/min. 180 120 55 0 0

Spezielles bei der SAN 1 F:

Detail: Olsperrkammer

Verstopfungsfrei dank Freistromlaufrad, welches Fordergut bis 25 mm Korngrdsse problemlos
weiterférdert und praktisch blockiersicher arbeitet. Alle Pumpen haben eine spezielle Olsperrkammer
zwischen der Gleitringdichtung und dem Motorgehéduse. Wenn das Ol durch Verfarben von gelblich in
grau gewechselt hat, sollte das untere Dichtungspaket ersetzt werden, was nach ca. 2000 - 3000
Betriebsstunden der Fall ist, je nach Art des Fordergutes. Bitte lassen Sie sich genau instruieren, damit
Sie die Pumpe im Schacht "vergessen" kdnnen, wenn sie richtig installiert worden ist.



Abwasserhebeanlage WRS-6 von , Little Giant”

Kompakte Abwasserhebeanlage steckerfertig zum Anschluss von Spulbecken, Waschmaschinen,
Geschirrspllern, Luftentfeuchtern oder Klimageraten, welche zu tief fir den normalen Ablauf liegen.
Anlage einfach auf den Boden stellen und Leitungen anschliessen. Keine zusatzlichen baulichen
Massnahmen notwendig.

Die Anlage besteht aus einem 15 Liter polypropylen Behélter. Im Deckel befindet sich ein seitlich
angebrachtes 1*1/2 iG. zum Anschluss der Ablaufleitungen. Oben im Deckel befindet sich der
Austritt 1“1/2 iG. und der Entliftungsanschluss 2 iG. sowie das gut zugéngliche Filtersieb. Nicht
zuletzt beinhaltet die Anlage die automatische Tauchpumpe Modell 6-CIA (Beschreibung Seite 3).

Technische Angaben

Max. Férdermenge 200 I/min.

Max. Forderhdhe 3,8m

Max. Flussigkeitstemperatur 50°C (kurzeitig)
Spannung 230V/720W

Kabel 2,4m

Abmessungen @368x395mm

Gewicht 18kg




