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Zurück 
 
 
Little Giant Kondensatpumpen 
für die Klimatechnik. 

 

• Eine gute Idee 
• Eine grossartige Pumpe 
• Eine bewährte Marke 

 
Für die Förderung von Kondensaten aus Klimageräten und -anlagen, stationären und mobilen Kühlgeräten sowie Brennwertkesseln oder 
gasbetriebenen Heizeinrichtungen haben sich Little Giant Pumpen seit Jahren bestens bewährt. Sie sollen ausschliesslich für diesen Zweck verwendet 
werden, bei Wassertemperaturen bis 35°C. Die Kondensateinheit besteht aus elektrisch betriebener Pumpe, Niveauregler, Alarmschwimmer und 
Sammelbehälter. 
 
 

VCMA-20S 
 
Die vollautomatische Kondensatpumpe VCMA-20S verfügt über einen korrosionsbeständigen, 
leckgeprüften und hochschlagfestenTank aus ABS Kunststoff mit 1,9 ltr. Volumen. Drei Bohrungen 
im Tankdeckel erlauben die beliebige Einleitung des Kondensates. Im Anschlussstutzen befindet 
sich das Rückschlagventil. Der neu konzipierte Niveaureglerarm gewährt Zuverlässigkeit. Die 
Kraftübertragung erfolgt mit rostfreier Stahlwelle. Schnelle und Wartungsfreundliche Installation. 
 
 

Förderleistung Ltr./Min. 4,9 4,7 2,4 0 
Förderhöhe m 0 1 3 4,3 
230V/75W 

 
Schlauchanschluss Ø9,5mm 
Netzkabel 1,8m¹ 
Masse LxBxH 230x113x175mm 
Gewicht 2,8kg 

 
 
 

 

VCC-20S 
 
Kompaktdesign für den Einsatz in engen Raumverhältnissen und tiefen Ausläufen. Gerät mit 
Rückschlagventil und vertikaler Antriebseinheit. Korrosionsbeständiger, leckgeprüfter und 
hochschlagfester Tank aus ABS Kunststoff. Thermischer Überlastschutz. 
 

Förderleistung Ltr./Min. 4,9 4,7 2,4 0 
Förderhöhe m 0 1 3 4,3 
230V/75W 

 
Schlauchanschluss Ø9,5mm 
Netzkabel 1,8m¹ 
Masse LxBxH 300x125x127mm 
Gewicht 2,5kg 

 
 

VCL-24S 
 
Grossvolumiger Kondensatbehälter. Fördermenge gegenüber VCC/VCMA verdoppelt. Gerät mit 
Rückschlagventil und vertikaler Antriebseinheit. Korrosionsbeständiger, leckgeprüfter und 
hochschlagfester Tank aus ABS Kunststoff. Thermischer Überlastschutz. Tankdeckel aus 
verzinktem Stahlblech. 
 

 

 
Förderleistung Ltr./Min. 15 13 10 7 0 
Förderhöhe m 0 1 3 4 5,9 
230V/148W 

 
Schlauchanschluss Ø9,5mm 
Netzkabel 1,8m¹ 
Masse LxBxH 300x150x263mm 
Gewicht 3,6kg 
 

Kondensatpumpen 
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EC-400 elektronisches Pumpsystem 
 
Die EC-400 ist ein vollständiges Pumpsystem, dass dazu gemacht ist, Kondensate von 
Klimaanlagen mit Wand- oder Deckenbefestigung oder mit geteilten Lüfterschlangen abzuführen, 
bei denen ein Ablauf durch die Schwerkraft nicht möglich ist. Die EC-400 besteht aus zwei 
Bestandteilen, der Pumpe/Steuerung und dem Schwimmer-Sensor/Reservoir. Das kompakte 
zweiteilige Design ermöglicht eine einfache Installation in den meisten Systemen. Beide 
Komponenten können in der Luftzuführung installiert werden oder die Pumpe/Steuerung kann bis 
zu 1m über ihr im Deckenzwischenraum oder im Luftschacht installiert werden. Ein 
symmetrisches Füllstandsmesssystem mit drei Schaltstellungen stellt zuverlässige EIN-, AUS- 
und ALARM-Funktionen sicher. 
 
 

Förderleistung Ltr./Std. 18 5 3 1 0 
Förderhöhe m 0 4 8 12 14 
230V/148W 

 
 
Technische Daten  Lieferumfang 
     
Spannung 230V/50Hz 
Leistungsaufnahme 22W 
Saughöhe max. 1m 
Gewicht 390g 
Schlauchanschluss  Ø4mm 

Pumpe mit eingebauter elektronischer Steuerung und Reservoir. Einlassschlauch, 
Schlauchschellen, Klebeband und Belüftungsschlauch ist im Lieferumfang inbegriffen. 

LxBxH Pumpe 110x35x45mm  
LxBxH Reservoir 80x37x35mm  

Geeignet für Klimaanlagen <10kW (30'000 BTU) 
 

  

  

 
 
 


