'Sonderpumpen

Schwingkolbenpumpe Minijet D8

Die Minijet zahlt in ihrem Bereich zu den qualitativ hochwertigen Kolbenpumpen. Sie ist unempfindlich, kompakt
und erbringt aussergewohnliche Leistungen. Die Minijet arbeitet nach dem Schwingkolbenprinzip, das
wesentliche Vorteile bietet gegentiber konventionellen Pumpen mit separatem Antriebsmotor. Einmal ans
Stromnetz angeschlossen beginnt sie zu férdern, ohne grossen Verbrauch. Durch die im Wechselstromnetz
herrschende Frequenz entsteht eine kontinuierliche Férderung der Flussigkeit.

Anwendungen: Forderleistung Ltr./Std. 75 50 35 6 0
Druck Bar 0 2 4 6 7
e  Teppichreinigung
e Kuhimittelumlauf Technische Daten:
e  Fliussigkeitseinspritzung
e  Hydrauliksysteme Spannung 230V/50Hz
e Schmierung Leistung oW
° Spruhnebe|erzeugung Selbstansaugend max. 1m
e Wasserbehandlung Fluidtemperatur max. 50°C
Betriebsweise Aussetzbetrieb 50%
Einbaulage Beliebig
Gewicht 600/850g
Kolbendurchmesser a8mm
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Drehschieberpumpe PO 301

Die Drehschieberpumpe ist ausserordentlich leistungsstark, wenn es um die
Handhabung sauberer Flussigkeiten geht. Sie eignen sich besonders fur
Fluide mit niedriger Viskositat bei relativ hohem Druck. Die Konstruktion
ermdglicht Selbstansaugung. Die Pumpe fordert pulsationsfrei und laufruhig.

Sie eignet sich fiir viele korrosive Flussigkeiten. Das Geh&use des
Pumpenkopfs besteht aus Messing und ist nach Austausch der Innenteile
mehrfach verwendbar. Die Innenteile bestehen aus Kunstkohle, die gute
Notlaufeigenschaften erméglicht. Das eingebaute Uberstrémventil wird
werkseitig auf den gewtinschten Druck eingestellt um vor Motoriiberlastung
zu schitzen.

Technische Daten

Spannung 230V/50Hz Spezielles zum Antriebsmotor:

Strom 2,35A

Leistungsaufnahme 245w Als Elektroantrieb dient ein luftgekihlter Asynchronmotor in Fussbauform.
Umdrehungen 1320 1/min. Dieser wurde speziell fiir den Anbau des Drehschieberpumpenkopfs
Anschlussgewinde 3/8“ innen entwickelt. Die niedertourige Bauart ergibt eine hohe Standzeit bei

Kabel 2mt minimaler Gerduschentwicklung.

LxBxH 273x126x170mm

Betriebsweise 100%

Forderleistung Ltr./Std. 318 300 290 279 265 258
Druck Bar 4 6 8 10 12 14
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Forderleistung Ltr./Min.

125 111 93 66

25

Foérderhéhe m

2 4 6 8
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Technische Daten

Spannung

Strom
Leistungsaufnahme
LxBxH

Gewicht
Universalanschluss

Gehéauseinnendruck max.
Drehzahl

230V/50Hz

1,95A

360W

488x184x278mm

6,9kg

Schlauchtiille 1“1/4 od. 1“1/2
Bundbuchse @50mm

2,5bar

2840 1/min.

Schwimmbadpumpe Speck BADU Magic 4

Die seit vielen Jahren bewahrte Schwimmbadpumpe zur Umwalzung in
kleinen Filteranlagen, aufstellbar max. 2 m oberhalb oder max. 3 m
unterhalb des Wasserniveaus.

Konstruktions Merkmale:

Blockpumpe mit integriertem Fasernfanger. Balg-Gleitringdichtung auf
Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit
dem Schwimmbadwasser nicht in Beriihrung! Elektrische Trennung.
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