Zubehor (Haustechnik

Niveauregler

I Schwimmerschalter

Um Pumpen oder Dachtanks vor pat
v v Wassermangel oder Uberflutung zu
P schiitzen, sind Schwimmerschalter ‘“':/—\ 5
wahlweise als Wechsler oder ein/aus - )

B Schalter lieferbar. \ |

Die mit einer Kugel ausgeriisteten Schalter
dienen im Schacht als Sicherung vor

=" Trockenlauf und steuern die Pumpe je nach -
Schaltlast direkt (siehe Skizze links). Sie -
kénnen auch ein Reservoir oder einen
Dachtank vor Uberflutung sichern. Schwimmerschalter Kupplungstecker

Mit Hilfe des Kupplungssteckers lassen sich
Pumpe und Schwimmerschalter auf einfache Art
schnell verbinden. Es lasst sich damit beinahe jede
manuelle Pumpe zum automatischen Betrieb

\ Die Kombination beider Schalter ermdglicht
) \\\)/ o9 die optimale Nutzung einer Quelle. Lassen
O Sie sich beraten.

LN

i
L

umrusten.
Einbau: Technische Daten:
Der Schalter im Pumpenschacht ist so zu montieren, dass die Pumpe min. 15cm uberflutet bleibt, Regler ein/aus mit 5m' Kabel 230Ve10/4A
wenn dieser ausschaltet. Neigungswinkel des Schalters aus der Horizontalen gesehen 30° nach Regler, Wechsler mit 5m’ Kabel 230V e 10/8A

oben oder unten bis zum gewiinschten Schaltpunkt. Je mehr Kabel freigegeben wird desto grésser  Auf Wunsch auch gréssere Kabellangen moglich.
die Niveaudifferenz.

pad Membranschalter RS-5 und RS-5LL

f/_\ 4 Im Gegensatz zum konventionellen Schwimmer hat der Membranschalter RS-5 und
A /) | RS-5LL den grossen Vorteil, dass er den statischen Druck des Wassers mittels
J Membrane misst und auf diese Weise das entsprechende Kommando an den
Unterbrecher weitergibt.
Dieses Prinzip erlaubt den Einbau in sehr enge Quellfassungen oder
Abwasserschachte, weil sich der Regler nicht mit dem Niveau bewegt, sondern fest
an der Schachtwand, an Rohrleitungen oder direkt an der Pumpe montiert wird
(siehe Skizze unten).
Erhaltlich ist der Regler mit zwei verschiedenen Schaltdifferenzen. Die Verbindung
mit der Pumpe erfolgt auch hier einfach mittels Kupplungsstecker.

Membranschalter RS-5 Kupplungstecker

Technische Daten:

Membranschalter RS-5, Schaltdifferenz +/-17cm
Membranschalter RS-LL, Schaltdifferenz +/-14cm
Beide Schalter 230V e20/8A, 4,5m" Kabel

Figur 3

Figur 1
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Elektronische Tauchsondensteuerung SUB-Matic

Die elektronische Tauchsondensteuerung SUB-Matic ermdglicht den Schutz vor Trockenlauf
oder Uberflutung in sehr engen Quellfassungen oder Sammelschéchten.

Sie unterscheidet sich von ahnlichen Geraten mit Platine durch ein neuartiges
Funktionsprinzip.

In diesem Gerét steht die Erregerspule des Relais nicht mit den Elektroden in Verbindung,
sondern ist durch eine integrierte Schaltung vollstdndig abgetrennt. Sie vergleicht den
Widerstand der Luft mit dem veranderlichen der Elektroden.

Dank dieses neuartigen Prinzips liegt Wechselstrom an den Elektroden, was ein
Verschmutzen oder Oxidieren derjenigen ausschliesst. Die Steuerung lasst sich in allen
stromleitenden Flissigkeiten verwenden.

Anzeigen und Funktionen

Im Geréat befindet sich ein Schiebeschalter fiir manuellen oder automatischen Betrieb. Drei
farbige LED Anzeigen signalisieren die Betriebszustande: Spannung, Wassermangel und
Pumpenbetrieb. Ein potentialfreier Kontakt (Wechsler) erlaubt die Verwendung eines externen
Alarmes. Der Schaltkontakt fiir die Pumpe ist als Wechsler konzipiert.

h
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Die Sonden

Die Sonden Typ N verfiigen tber zwei Fihler und dienen der Direktkontrolle des Niveaus.
Dank des geringen Durchmessers werden sie haufig in beengten Platzverhaltnissen, wie
Bohrbrunnen etc. eingesetzt.

Lieferunfang: Technische Daten
Das Gerat im spritzwassergeschiitzten Gehause wird steckerfertig mit zwei Sonden Typ N und  Spannung 24\ e230Ve400VAC
10m’ Kabel geliefert. Auf Wunsch sind andere Kabellangen an den Sonden erhaltlich. Schaltleistung Pumpe 250VACe30/8A
Selbstverstéandlich sind Bestandteile wie Sonden und Basisgerat auch einzeln lieferbar. Schaltleistung potentialfreier 250VACe16/4A
Kontakt
Gehéause Schutzart IP 54
Abmessung Sonde Typ N 330 x 153mm

Druck- und Durchflusswachter

Hydromatic

Dieses Gerat ist ein elektronischer Druck- und Durchflusswachter der den
automatischen Betrieb von Pumpen ermdglicht. Sobald ein Wasserhahn gedéffnet
wird startet die Pumpe. Wird kein Wasser mehr benétigt wird die Pumpe dank
Hydromatic wieder gestoppt.

Der elektronische Schaltkreis des Gerates verfligt Uber Sensoren zur
gleichzeitigen Uberwachung des Drucks und der Durchflussmenge.

Der Abstelldruck lasst sich mit HYDROMATIC in einem Bereich von 1, bis 3 Bar
wahlen. Der eingebaute Durchflusswachter schiitzt die verwendete Pumpe
wirksam vor Trockenlauf. Dank der verwendeten Elektronik arbeitet dieses Gerat
vollkommen wartungsfrei.

Vorteile von HYDROMATIC:

. Startdruck einstellbar von 1,5 bis 3 Bar.
. Eingebauter Druckschlag Absorber.
. Ruckschlagventil.
. Konstanter Fluss.
. Trockenlaufschutz.
. Gehause Kondenswassersicher.
e  Auswechselbare Elektronikbox
e  Schutz bei Lastspitzen.
Technische Daten:
Dimensionen LxBxH: 215x170x170mm
Gewicht: 1,6kg
Anschlussgewinde: 1“ aussen
Durchflussrichtung senkrecht (siehe Pfeil).
Schutzart: IP 65
Max. Temperatur der Flissigkeit: 60°C.
Spannung: 230V/50Hz
Max. Schaltlast: 20 (8) A
Max. Druck: 10 Bar Die Lieferung erfolgt steckerfertig mit je 1m* Kabel.
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Filter

Folgende Filtereinsatze sind erhéltlich: - (; '

1.

Mechanischer Wasserfilter

Leistungsfahiger Druckwasserfilter, universell verwendbar flr die Reinigung von Bade-, Weiher-,
Aquarium , Brauch und Trinkwasser. Je nach Filtereinsatz Iasst sich das Wasser zusatzlich entkalken
oder geschmacklich neutralisieren. Reinigung je nach Filtereinsatz durch Rickspilung und
Auswaschen der Filtertasse.

Keine Losungsmittel verwenden.

Technische Daten
Max. Betriebsdruck 6 Bar
Anschlussgewinde 1 innen

Abmessungen Hohe 315mm, Breite 130mm
Reibungsverlust 25%
Lange der 10¢

Filtereinsatze

Filtereinsatz mit Stiitzrohr innen und Polypropylenschnur

umwickelt. Halt alle Gber 20um grossen Partikel zuriick. :; [

2. Filtereinsatz mit rostfreiem MESH Sieb 144um. ol /
3. Poliphosphat Filter zur Entkalkung. J {
4.  Aktivkohle Einsatz zur Geschmacksneutralisierung. 5 {

v

- 4 J

1 2 3. 4
Zubehor
. Schlissel zum 6ffnen des Filtergehduses zwecks Reinigung und/oder
Ersatz der Filtereinsatze.
Schlussel Montagewinkel (auf Wunsch) e  Montagewinkel zur Wandmontage des mechanischen Wasserfilters.
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