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Zurück 
 

 

IDRA 100 

Allround Saug-/Druckpumpe einstufig 

Zweck: aus- und umpumpen - Druckwasserversorgung in Haus und Garten, Stall und Ferienhaus- 
Druckerhöhung. Die mit gewöhnlichem Lichtstrom angetriebene Chromnickelstahlpumpe kommt vielen 
Bedürfnissen entgegen. Sie kann sowohl aus bis 9m Tiefe ansaugen, nachdem der Pumpenkörper mit 
Wasser vorgefüllt wurde, wie auch das Wasser in recht grosse Höhen hinaufbefördern. Ihr Druck 
erreicht bis 5 Bar ab Wasserspiegel gemessen (Saug- und Druckhöhe sind zu addieren). Falls 
schlammhaltiges Wasser gepumpt wird, ist die Pumpe während des Betriebs zu überwachen, damit 
der Motor nicht blockieren kann, was zu Schaden führen würde. 
In Wohn- oder Ferienhäusern kann mittels Druck- und Durchflusswächter die Wasserversorgung ab 
Leitung oder Zisterne voll automatisiert werden. Wird ein Hahn oder z. B. die WC-Spülung betätigt, 
schaltet sich die Pumpe automatisch ein und umgekehrt wieder aus. 

Technische Daten 

Motor: 1kW/230V/50Hz 
Pumpe Gewicht 8,5kg 
Anschluss 1“ Innengewinde 
Dichtung Gleitring 
Masse LxBxH 366x200x220mm 
Kabel 1,3m 
Garantie 2 Jahre  

Leistung ohne Saughöhe 
Leistung l/min. 0 10 20 30 40 50 
Förderhöhe in m 50 41 35 30 24 6  

 
 

PBC 50 
 
Klarwasserdruckpumpe zur Druckerhöhung. Für das Fördern von Trink- und Brauchwasser in 
Weekendhäusern oder Kleintierställen bestens geeignete Pumpe. Drückt das Wasser bis 40 Meter 
hoch bei abnehmender Leistung. Auf Wunsch mit Druckautomat lieferbar. 

 

 
Leistung l/min. 0 10 20 30 36 

Druck Bar 3,6 2,7 1,5 0,4 0 
230V/50Hz • Leistung 660W • Druck 3,6Bar • Anschluss 1“ Innengewinde 
LxBxH 124x255x160mm • Gewicht 5,7kg  

 
 

 

MCS 75 Mehrstufige Tauchpumpe 
 

• Dank der dreistufigen Konstruktion erzeugt die MCS 75 
Netzdruck bei guter Durchflussmenge. 

• Vorteile, wie geräuschlose Hochleistung und 
Zuverlässigkeit, lassen diese Mehrstufige Tauchpumpe zur 
echten Alternative für traditionelle Druckerhöhungsanlagen 
werden. 

• Korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse.  
• Trockenlaufschutz mittels eingebautem 

Schwimmerschalter. 
 
Der Schlauchanschluss oben an der Pumpe erlaubt den Einsatz in 
beengten Platzverhältnissen. 
 
Leistung l/min. 0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 
Förderhöhe m 31 30 28 27 26 23 20 16 11 6  

Technische Daten: 
 
Durchmesser 150mm 
Höhe 390mm 
Gewicht 7,5kg 
Schlauchanschluss 5/4“ Aussengewinde
Spannung 230V/50Hz 
Strom 3,25Amp. 
Elektrische Leistung 600Watt  

   

Bewässerung 
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4“ Bohrlochpumpe Eurojet 
 
Die elektrische Tauchpumpe Eurojet ist eine mehrstufige Pumpe, welche über zehn 
nacheinander aufgereihte Laufräder verfügt. Diese werden von einem starken 
Elektromotor angetrieben. Die Konstruktion mit Doppelmantel ermöglicht hervorragende 
Kühlung der Pumpe, weil das Wasser immer am Motorgehäuse vorbeiströmen muss. 
Dank Verwendung von hochwertigen Werkstoffen wie Edelstahl und Messing arbeitet die 
Pumpe ohne Unterhaltsprobleme über einen grossen Zeitraum. Der eingebaute 
Motorschutz verhindert die Überlastung des elektrischen Tauchmotors. 
 

 

 
Leistung l/min. 0 10 15 20 25 30 35 40 46 55 
Förderhöhe m 60 53 47 41 35 28 21 15 10 0  

 
 

Einsatz 
Pumpen von Trink- und Brauchwasser aus grosser Tiefe und engen Fassungen (Dr. 99 mm). Die Pumpen 
werden mit einem Seil an den speziellen Gehäuse Ösen aufgehängt. Maximale Tauchtiefe von 19m nicht 
überschreiten zwecks Vermeidung des vorzeitigen Verschleisses. Um Trockenlauf zu verhindern, können 
Schwimmerschalter oder Druck-/Durchflusswächter vorgesehen werden. 
 
Unterhalt 
Diese neue Pumpe arbeitet wartungsfrei aufgrund der Verwendung hochwertiger Werkstoffe wie Edelstahl, 
Messing und glasfaserverstärkter Kunststoff. Sieb sauber halten. Falls der Motorschutz auslöst, Pumpe zur 
Kontrolle an uns senden. 

Technische Angaben: 
Durchmesser 99 mm (4") 
Höhe 575mm 
Gewicht 12,5kg 
Stromaufnahme 4A 
Stromverbrauch 900W 
Kabellänge 20m¹ 
Druckstutzen 5/4“ 
Spannung 230V/50Hz  

Sandfilter 
Bei Bohrbrunnen mit Sandbeimengung im Wasser 
empfiehlt sich die Verwendung des Sandfilters. 

 Garantie 
1 Jahr oder 2000 Betriebsstunden 
(ausgenommen Trockenlauf- und 
Sandschäden) 

 

 

3“ Bohrlochpumpe MICRA 75M 
 
Diese revolutionäre Bohrlochpumpe aus Edelstahl übertrifft mit ihrem kleinen Durchmesser alles bisher dagewesene. 
Dank ihrer Bauweise passt sie in fast jeden Bohr- oder Tiefbrunnen. Die mehrstufige Pumpentechnik wird hier zur 
Perfektion getrieben. Als Antrieb dient ein Asynchronmotor in so genannter Spaltrohr Bauweise. Die Pumpe produziert 
trotz ihrer geringen Abmessungen einen enormen Druck bei zufrieden stellender Förderleistung. Die dazugehörige 
Pumpensteuerung ist mit Motorschutz und Hauptsachalter ausgerüstet und im Spritzwasser geschützten Gehäuse 
untergebracht. 
Lassen Sie sich dieses neuartige Gerät demonstrieren! 
 

Leistung l/min. 5 10 15 20 30 40 45 
Förderhöhe m 68 64 59 54 42 23 11 

 
 
   
Technische Angaben: 
 
Durchmesser 72 mm 
Höhe 1145mm 
Gewicht 11kg 
Stromaufnahme 5,1A 
Stromverbrauch 950W 
Druckstutzen 1“iG 
Spannung 230V/50Hz 
Kondensator 20µF  

Betriebsgrenzen: 
 

• Max. zulässige Spannungsschwankungen 
+5%-10% 

• Wassertemperatur max 40ºC bei 
Flussgeschwindigkeit 1,2m/s und 
verkalkungsfreien Gehäuse 

• Max. Schaltungen pro Stunde: 40 
 

 
  Kabellänge: 

 
Wird je nach Kundenwunsch erstellt und ist bis max. 55m Länge erhältlich. 

Pumpensteuerung 
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Anwendungen: Trink-/Brauchwasserförderung bis 60 Meter Höhe. Weiherspeisung, 
Berieselung, Speisung von Wärmepumpen, Wasserspielen, Kühlanlagen und 
dergleichen. 

Konstruktion: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lauf- und Leiträder aus abriebfestem 
Kunststoff. Mehrstufige Hochleistungsmaschine für ökonomischen und sehr leisen 
Betrieb. Gleitringdichtung für lange Betriebsdauer.  

Acuatec 
60 M  
 
Edelstahl 
Tauchpumpe 
für Tief- und 
Sodbrunnen 
mit sandfreiem 
Wasser 

Wichtige Systemvorteile der Tauchpumpe:  

• Keine Ansaugprobleme - Pumpe fördert sofort  
• Keine Kühlprobleme - die Pumpe wird vom Wasser durchflossen  
• Weder Saugschlauch noch Seiher notwendig  
• Frostschutz im Tiefwasser  
• Die ganze Motorleistung wird in Förderenergie umgesetzt  
• Dauerlauftauglich bei kalkarmem Wasser (sonst regelmässig entkalken).  

 
 Abmessungen: Acuatec 60 M 

Durchmesser 127mm 
Höhe 470mm 
Gewicht 12 kg 
Druckstutzen 5/4" i.G. 

 
 
Leistung l/min. 105 97 85 68 50 25 0 
Förderhöhe m 5 10 30 30 40 50 60 
230V/50Hz • Stromverbrauch 900 Watt • Stromaufnahme 6 Amp. 

 
Eine biologische Mineralölfüllung kühlt und schmiert den gekapselten Motor. 
 
Lieferumfang: Pumpe mit 20 m' Kabel und Stecker (3polig), Betriebsanleitung.  
Garantie: 1 Jahr auf Fabrikationsrnängel, ausgenommen Trockenlauf- und 
Sandschäden. 
 

  

Betriebsanleitung: Pumpe mit 1"-Schlauch (25 mm Schlauch-lnnendurchmesser) durch Geka-Kupplung verbinden. Seil an der Öse befestigen. Kabel 
mit Klebeband lose (nicht gespannt) am Steigschlauch befestigen. Pumpe bis ca. 30cm über Grund absenken. Strom einschalten und bei auftreten von 
Schlamm oder Sand die Pumpe höher stellen. Bei rasch sinkendem Wasserspiegel im Schacht ist die Pumpe mit Niveauregler zu steuern.  
 
     
     
     
     

 
 
 


