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Zurück 
 
 

„Little Giant“ Pumpen 

 
Prinzipschema Laufbrunnen 

Elektrische Tauchpumpen mit starkem Motor 230 Volt + Erde, Gehäuse je nach Modell aus Aluminium 
Druckguss oder glasfaserverstärktem Kunststoff. Pumpenkopf aus zähem Polypropylen. Hochwertige 
Wellendichtungen. Hochwertige Motorenwicklungen gewährleisten zuverlässigen Betrieb über einen grossen 
Zeitraum. Die Pumpen sind dauerlauffest und somit für Wasserspiele und Laufbrunnen bestens geeignet. 
„Little Giant“ Pumpen sind nach neustem Stand der Technik hergestellt und werden laufend weiterentwickelt. 
Sie bewähren sich schon seit Jahrzehnten als zuverlässige Partner im Wassergarten. 

 
 
Die PES-A ist eine kleine, 
magnetgekoppelte Tauchpumpe mit 
geringem Stromverbrauch und 
kompakter Baugrösse. Sie kommt ohne 
Wellendichtung aus. Das Gehäuse 
besteht aus Kunststoff. Der eingebaute 
Durchflussregler dient zum Einstellen 
der Fördermenge. Sehr gut geeignet für 
Tisch- und Zimmerbrunnen sowie 
kleinen Fontänen im Innenbereich. 

PES-A (Tauchpumpe) 
 

Förderleistung Ltr./Min. 4 2,2 0 
Förderhöhe m 0 0,3 0,7 
230V/10W 

 
Schlauchanschluss ∅10 oder ∅13mm 
Masse LxBxH 68x48x68mm 
Gewicht 0,5kg 
Kabel 1,5m 
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler 

 

 

 
 
Die PE-1 ist die kleinste Tauchpumpe 
für den Aussenbereich. Mit ihrer 
geringen Leistung eignet sie sich 
bestens für kleine Laufbrunnen. Dabei 
wird sie im Brunnenstock versteckt und 
erhält Zufluss über eine 
kommunizierende Leitung vom 
Brunnen her (siehe Prinzipschema). Im 
Gegensatz zu den grösseren Pumpen 
ist der Motor ohne Ölfüllung. Die 
Kühlung erfolgt direkt über die in Epoxy 
vergossene Motorkapsel. Aufstellung 
beliebig, oder mit Kabel und 
Schlauchtülle senkrecht. Der 
Pumpenkopf lässt sich um 90° versetzt 
montieren. 

PE-1 (Tauchpumpe) 
 
Förderleistung Ltr./Min. 10 9 8 6 4 3 2 0 
Förderhöhe m 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 
230V/40W 

 
Anschluss ¼“ Aussengewinde (∅13 mm) 
Masse LxBxH 88x70x91mm 
Gewicht 1,4kg 
Kabel 3,6m 
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler 

 

 
 
Die 2E-38N wird in Teichen bis 3000 Liter 
Inhalt eingesetzt. Sie kann einen kleinen 
Bach, eine Wasserglocke, eine 
Schaumfontäne oder einen Springbrunnen 
speisen. Sie wird entweder eingetaucht oder 
direkt in der Leitung eingebaut (nicht 
selbstansaugend) verwendet. Gehäuse aus 
Epoxy beschichtetem Aluminium. 
Pumpenkopf und Laufrad Nylon. 
Tip: Pumpe mit Schaltuhr im Sommer 
zwischen 10 und 18 Uhr laufen lassen: 
Belüftung ausreichend! (Evtl. nachts nochmals 
2 Std.) 

2E-38N (Tauch- und Kreislaufpumpe) 
 
Förderleistung Ltr./Min. 17 12 8 5 0 
Förderhöhe m 0 1 2 2,5 2,8 
230V/100W 

 
Anschluss nach Pumpe 1/4" Aussengewinde (∅13 mm) 
Anschluss vor Pumpe 3/8“ Innengewinde 
Abmessungen über alles L/B/H 140x90x115mm 
Gewicht 2,4 kg  
Länge des Kabels 3,6 Meter  
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler 

 

 

Filter zu „Little Giant“ Pumpen siehe Zubehör (Seite 21). 

Umwälzung 
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Die 3E-12NY dient dank ihrer grossen 
Leistung und Förderhöhe schon höheren 
Ansprüchen: für Teiche bis 20m3 geeignet. 
Holt das Wasser auch aus tiefer liegenden 
Sickerschächten usw. Pumpt auch ein 
Stockwerk höher, wenn ein Bach mit hohem 
Gefälle gebaut wird (Kaskaden). Sie wird 
entweder eingetaucht oder direkt in der 
Leitung eingebaut (nicht selbstansaugend) 
verwendet. Gehäuse aus Epoxy 
beschichtetem Aluminium. Pumpenkopf und 
Laufrad Nylon.  
Auch hier: Trockenlauf vermeiden, Filter und 
Druckschlauch regelmässig reinigen.  
 

3E-12NY (Tauch- und Kreislaufpumpe) 
 

Förderleistung Ltr./Min. 40 30 24 20 15 4 0 
Förderhöhe m 0 1 2 3 4 5 5,2
230V/200W 

 
Anschluss nach Pumpe 1/2" Aussengewinde (∅19 mm) 
Anschluss vor Pumpe 1/2“ Innengewinde 
Abmessungen über alles L/B/H 210x110x140mm 
Gewicht 3,8kg  
Länge des Kabels 3,6 Meter  
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler 

 

 

 
 
Die 5-MSPR wird dank ihrem Bodensieb zum 
abpumpen von Bassins, Kellern und 
Schächten, aber auch überschwemmten 
Flachdächern verwendet. Dabei ist sie bei 
Erwärmung über 50 Grad mit Kühlwasser zu 
besprengen oder 15 Minuten abzustellen. Sie 
kann das Wasser bis ca. 4 mm abpumpen 
(die übrigen Typen nur bis ca. 8 cm). Das 
Sieb kann abgenommen werden zwecks 
Innenreinigung (Schraubenzieher). Gehäuse 
aus Epoxy beschichtetem Aluminium. 
Pumpenkopf und Laufrad Nylon. 
 
Die selbe Pumpe ist auch mit Niveauregler als 
Trockenlaufschutz erhältlich, siehe Modell 5-
ASPR.  

5-MSPR (Tauchpumpe) 
 
Förderleistung Ltr./Min. 50 45 30 15 0 
Förderhöhe m 1 2 4 5 6,2 
230V/265W 

 
Schlauchanschluss lnnengewinde 1" 
Abmessungen über alles L/B/H 160x110x200mm  
Gewicht 3,75 kg  
Länge des Kabels 3,6 Meter  
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler  
 
 
5-ASPR (Tauchpumpe mit Niveauregler siehe Seite 7) 

 

 
 
 

Diese klassische Bachlaufpumpe verfügt über 
einen Niveauregler zum Schutz vor 
Trockenlauf. Mit ihr lassen sich Wasserfälle, 
Kaskaden und Bäche antreiben. Das 
Gehäuse besteht aus Epoxid beschichtetem 
Gusseisen. Abdeckung Polykarbonat und 
Sockel aus Polypropylen. Saugteil mit Sieb 
geschützt. Durch ihre niedrige Bauweise lässt 
sich die Pumpe gut in flachen Behältern oder 
unter Dekorationselementen verstecken.  

6-CIA (Tauchpumpe mit Niveauregler) 
 

 
 
Schlauchanschluss 1"1/2 lnnengewinde 
Abmessungen über alles L/B/H 238x213x150mm  
Gewicht 9,53 kg  
Länge des Kabels 2,4 Meter  
Garantie 1 Jahr auf Fabrikationsfehler  

Förderleistung Ltr./Min 200 157 75 0 
Förderhöhe m 0 1,5 3 3,8 
230V/720W 

 
 
Leistungsstarke elektrische 
Tauchpumpe für besonders 
grosse Teichanlagen und 
Wasserfälle. Zwei Ausgänge 
erlauben den gleichzeitigen 
Antrieb eines Wasserfalls und 
einer Fontäne. Die Pumpe kann 
wie abgebildet liegend oder 
aufrecht stehend platziert werden. 
Die sparsame Pumpe erreicht 
einen hohen Wirkungsgrad bei 
einem verhältnismässig geringen 
Stromverbrauch. Die 
zukunftsweisende Konstruktion 
erhöht die Lebensdauer. Spezielle 
Wellendichtungen verhindern die 
Ablagerung von Schmutz, was die 
Abnutzung gering hält und 
Wassereintritt in die Motorkapsel 
verhindert.....der Grund für den 
Ausfall von Tauchpumpen! 

WGP-65 (Tauchpumpe) 
 

 
Technische Daten:  
 
Spannung 230 V/50 Hz 
Strom 1,15 Amp.  
Verbrauch 270 Watt  
L/B/H 243x161xx206mm 
Kabel 10 m'  
Gewicht 4,1kg 
Druckstutzen 5/4“ i.G. 
 
 

Förderleistung Ltr./Min. 0 17 35 80 100 127
Förderhöhe m 6,1 5 4 2 1 0 

 

 


