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Zurück 
 
 
 
 

Handschwengelpumpe HP 75 
Aus Grauguss. Sie werden nach alten Giessmodellen nachgebaut: 
Die früher jahrzehntelang im täglichen Gebrauch gewesenen 
Kolbenpumpen mit Handhebel. Sie werden entweder auf 
Schlagbrunnenrohre 5/4" direkt aufgeschraubt oder saugen das 
Wasser aus bestehenden Gartenbrunnen mittels kurzem 
Saugschlauch und Fussventil an. Vor Inbetriebnahme oben ca. 1 
Liter Wasser einfüllen. 
 

 

Die Leistung beträgt bis 40 l/min, bei 3m 
Saughöhe. 
Max. Saughöhe bei 400 m über Meer: 6 
Meter. 
Dimension ohne Ständer: 68 cm hoch, 17 
kg schwer. Mit Ständer 138cm hoch, 32 kg 
schwer. Kolben Ø 75 mm. 
Innengewinde 5/4" im Flansch. 
Auf Wunsch mit Ständer lieferbar 
(Abbildung rechts). 

Garantie: 1 Jahr 
 
Vorsicht: Bei Frost 
über Kopf entleeren, 
damit auch die 
Kolbenkammer leer 
wird! 
 

 

 
 

Oldtimer 90 
Diese Schwengelpumpe ist noch wirklich echte 
Giessereikunst! Mit barocken Verzierungen aussen. Sie wird 
entweder auf Schlagbrunnenrohre 5/4" direkt aufgeschraubt 
oder saugt das Wasser aus bestehenden Gartenbrunnen 
mittels kurzem Saugschlauch und Fussventil an. Vor 
Inbetriebnahme oben ca. 1 Liter Wasser einfüllen. 

Abmessungen Pumpen Oberteil 
 
Höhe: 92cm. 
Gewicht mit Gegenflansch 1"1/2 innen Gewinde: 40kg 
Kolbenbohrung: ø90mm. 
Saughöhe nach Fluten des Kolbens: bis 6m. 
Material: Grauguss. 
Lieferumfang: inkl. Fussflansch. 
Garantie: 1 Jahr 

 

 

 

Vorsicht: Bei Frost über Kopf entleeren, damit auch die 
Kolbenkammer leer wird! 

 

 
 
Pumpen Oberteil 

   

Netzunabhängige Pumpen 
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Doppelt wirksame Hebelpumpen 
Seit Urzeiten bewährt sind diese Handpumpen, ideal als 
zuverlässige Saug- und Druckpumpen. Es werden nur 
die kleineren angeboten, die auch ein Kind noch 
betätigen kann. Ihre Leistung genügt vollständig für den 
Garten oder den Wohnwagen. Eines ist jedoch wichtig: 
Bei Frostgefahr sind die Pumpen ins Haus zu nehmen 

Zubehör:  
 
Fussventil 3/4" oder 1 " (Erleichtert das Ansaugen 
und hält die Pumpe gefüllt) 
 
Messingnippel 3/4"-19mm oder 1"-25mm 
 
Saugschlauch ø25mm 
 
 
 
 
Vormontage auf Wunsch. 

Bei Inbetriebnahme von oben mit Wasserfüllen! 
 
Technische Daten Typ 1/2" Typ 3/4" Typ 1" 
    
Maximale Saughöhe 6m 6,5m 6,5m 
Maximale Druckhöhe 35m 60m 50m 
Leistung/Std. (ca.) 600 Ltr. 1200 Ltr. 1800 Ltr. 
    
Garantie (ausgn. Frostschäden) 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 
 
 

"Little Giant" PP-12 Impeller-Pumpe 12VDC 
  

 

Netz unabhängige Saug-/Druckpumpe. 12 Volt Batteriestrom. Ideal für 
fliegenden Einsatz in Landwirtschaft (Auffüllen von Tränkebecken auf der 
Weide. Kellerentwässerung, Auspumpen oder Füllen von Fässern, Tanks 
usw.). Als Bilgenpumpe für Boote, Speisepumpe für Wohnwagen, 
Weekendhäuser, Treibhäuser. Stromverbrauch 8,9 A. Saugleistung bis 2 
m hoch. Auch Duschen können noch betrieben werden, ebenso 
Strahldüsen bis 4 mm 0. Nippel 19mm. Lieferumfang: Pumpe mit 1,8 m' 
Kabel zum direkten Anschluss an Auto- oder Traktorbatterien 12 Volt 
Gleichstrom. Laufdauer pro Einschaltung 45 Min., dann 15 Min. Pause für 
Abkühlung der Motorwicklung. Abmessung: 168/101/88mm. Gewicht: 1,7 
kg. Vor dem Start Pumpe mit Wasser füllen! Fussventil vorsetzen. 

 
Garantie: 90 Tage (ausg. Impeller) 

 

  
Angaben ohne Saughöhe 
Leistung l/min. 14 11 9 4 
Förderhöhe im m 0 3 6 9 
 
 

Benzinmotorpumpe CM 25 
 

Die leichte Mobilpumpe für den Garten, das Boot, zur Notkellerentwässerung bei Stromausfall. 
Fördert auch Trübwasser ohne Sand. Zäh im Betrieb, sparsam mit dem Benzin (20:1), erzeugt 
dieses kleine «Kraftwerk» bis 3,6 Bar Druck (entsprechend 36 m senkrechte Höhe). Lassen Sie 
sich die CM 25 bei uns im Betrieb vorführen. 
 
Technische Daten: 
LxBxH 220x270x290 mm, Gewicht 5,3 kg 
Motor: 2-Takt, Hubraum 22cm³, Gemisch 20:1 
Automatischer Seilzugstarter 
Kerze: Marelli CW6N 
Anschluss: 1" innen Gewinde 
Max. Drehzahl 5000 U/min., Motorleistung 980Watt (1,3 PS) 
 
Lieferumfang: inkl. Werkzeuggarnitur. 
 

 Garantie: 1 Jahr auf Fabrikationsmängel. 
  
Leistungsdaten ohne Saughöhe 
Leistung l/min. 110 80 40 0 
bei Förderhöhe m 5 10 15 22 
Vermindert durch Saug- und Reibungsverluste 
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Windkraftpumpe M 015-4 
 

 

Die Windkraftpumpe M 015-4 gehört zu den modernsten Windkraftanlagen der Welt. Sie ist 
formschön, einfach und wartungsfrei. Alle rotierenden Teile bewegen sich in selbst geschmierten 
Lagern. Die Rotorflügel aus hochwertigem, witterungsbeständigen Kunststoff sind aerodynamisch 
geformt. Das Antriebsgehäuse aus Guss und der Rohrturm aus verzinktem Stahlrohr ist ebenso wie 
alle anderen Konstruktionsteile korrosionsfest. 
Dank der kegelförmigen Rotorebene stellt sich der Rotor durch den Staudruck des Windes 
selbstständig in seine Richtung. Die Anlage wird mit feststehenden Rotorflügeln angetrieben. Sie 
sind so eingestellt, dass bei Sturm von 120km/h die zulässige Höchstdrehzahl nicht überschritten 
wird. Dabei wird mit grosser Leistung weitergepumpt. 
Schon bei sehr geringer Windgeschwindigkeit von bloss 3m/s beginnt die Anlage zu fördern. 
 
Vorteile der Windkraftanlage: 
 

• Hohe Förderleistung 
• Netzunabhängig 
• Wartungsfrei 
• Umweltfreundlich 
• Einfach im Aufbau 
• Keine Betriebskosten 

     
Technische Daten:  

Anzahl der Flügel 4 Stück 

Rotordurchmesser 1500mm 

Rohrturmdurchmesser 60mm 

Turmhöhe 3000mm 

Pumpentyp Kolben-Saugpumpe 

Gewicht 35kg 

Anschluss Saug- und Druckleitung ¾“ 

Montage (siehe Skizze unten rechts): 
 
Die Montage dieser Anlage ist sehr einfach und 
kann von jedermann ausgeführt werden. Die 
Anlage ist für Brunnen, Fluss, Teich usw. 
geeignet (örtliche Nutzungsrechte 
berücksichtigen, ggf. Bewilligungen einholen). Bei 
der Aufstellung der Anlage sollte der Rotor 
möglichst alle Windhindernisse im Umkreis von 
150m überragen. Die Windkraftpumpe wird an 
einem Montagebock oder eingerammten Pfahl 
mit Rohrschellen befestigt. Sie kann direkt über 
dem Brunnen oder auch daneben aufgestellt 
werden. Dabei darf die Saughöhe 7m nicht 
übersteigen. Maximale Druckhöhe von der 
Pumpe gemessen ist 2m. Der Innendurchmesser 
des Brunnens muss min. 60mm betragen. 

 

  

     
Fördertabelle 
Wind m/s 3 4 5 6 7 8 
Fördervolumen m³/d 3,3 4,4 5,7 8 10,6 10,6 
 

Windstärken nach Beaufort 
Beaufort m/s Bezeichnung Beschreibung 
2 1,8-3,3 schwach Für das Gesicht 

eben 
wahrnehmbar 

3 3,4-6,2 leicht Blätter werden 
leicht bewegt 

4 6,3-7,4 mässig Kleine Zweige 
werden bewegt 

5 7,5-9,4 frisch Für das Gefühl 
schon 
unangenehm 

6 9,9-12,4 stark Äste werden 
bewegt 

12 >29 Orkan Verwüstende 
Wirkung 

    

Legnede: 
 

1. Antriebskopf 
2. Windflügel 
3. Rohrturm 
4. Schelle 
5. Kolbenpumpe 
6. Saugleitung 
7. Druckleitung 
8. Grobfilter 
9. Montagebock 

 
 
Lieferumfang: 
 
Positionen 1 bis 5 

 

 
 


