Zubehor (Wassergarten)

Zurtick

Unterwasserlampe LVL

Beleuchtung flr stimmungsvolle Atmosphére im Gartenteich oder
Laufbrunnen.

Voll tauchfahige Unterwasserlampe mit Halogen Birne und verschiedenen
Farbscheiben.

Ausgerustet mit Transformator 12V Niederspannung zum sicheren Betrieb
sowie Montageklammern als Befestigung an Rohren, Pumpen etc.
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Sichheitstransformator (Netzadapter)

Lieferumfang:
. Unterwasserlampe
. Sicherheitstransformator
. 4 verschiedene Farblinsen
e  Versch. Montagebugel

Technische Daten:

Abmessungen @83 x 76mm

Kabellange 6m

Gewicht 1,5kg

Quarz Halogen Reflektorbirne 12V/20W (3000h ungefahre
Brenndauer)

Sicherheitstransformator Pri. 230V/50Hz, Sek. 12VAC/1667mA

Fontanen und Dlusen

Kombidise FHK-1

Wasserglocke

Erzeugt schéne Fontanen in Ihrem Wassergarten. Eine attraktive Dekoration lhres

Die auswechselbaren Aufsatze ermdglichen
verschieden Formen wie Wasserglocke,
Tulpenduse und mehrstrahlige Fontane.

und eine von 19 bis 32cm verstellbare
Verlangerung.

Geeignete Pumpen Modelle
PES-AePE-12E-38NY

Steingartens/Teiches oder
Laufbrunnens.

Das teleskopisch verstellbare

Zusatzlich beinhaltet der Satz ein 3-Wege Ventil Verlangerungsrohr lasst sich von 20

bis 32cm beliebig ausziehen.

Geeignete Pumpen Modelle
3E-12NYe5-MSPR

Schaumduise

Beinhaltet ein von 20 bis 32cm teleskopisch
verstellbares Verlangerungsrohr %%,
Kunststoff.

Geeignete Pumpen Modelle
3E-12NYe5-MSPR
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Einstrahl-Dise

Aus Messing, ergibt eine dekorative
Fonténe.

Anschlussgewinde 3/8“

Bohrung @4mm



Filter und Reinigungsgerate

Gedye Wasserfilter

Geeignet fir die ,Little Giant Pumpen Modelle PE-1e2E-38NYe3E-12NYe5-MSPR

Dim. LxBxH 15x15x18cm, aus Polyethylen, schwarz.

Leistungsfahiger, saugseitig angeordneter Schwammfilter in Gehause. Div. Anschlussadapter fiir
,Little Giant® Pumpen. Je nach Modell werden ein oder zwei Filterboxen benétigt. Der innen
liegende Schwamm muss wéchentlich unter dem Wasserhahn durchgespiilt werden (nicht

auswringen). Ersatzschwamme sind jederzeit nachbestellbar.

Der Filter schont die Pumpe und reinigt das Teichwasser von Schwebealgen und Schmutzpartikel
aller Art. Sehr zu empfehlen! (Kann auch nachtraglich angebracht werden)

Filter Modell PF-WGP-PW

Der Filter dient zur Reduktion des Wartungsintervalles von
Teichpumpen. Er schiitzt Pumpen mit Bodensieb und
passt zu den verschiedensten Tauchpumpen je nach
Bauart mit einem horizontalen oder vertikalen
Wasseraustritt.

Hochdrucklanze

kurz

J

]

Hochdruck Regulierventil

[/ Hochdrucklanze lang

Saugfuss schmal

Saugluss breit

Rohmippel

Grundausflhrung
Schachtinjektor

Verlangerung
Saugrohr

Schachtinjektor zur Schlammabsaugung

Dieses bahnbrechende Gerat erleichtert die Teich und Biotop Reinigung erheblich.
Dank der eingebauten Wasserstahlpumpe wird wie bei einem Staubsauger
Schmutz und Schlamm angesaugt und mittels Schlauch beseitigt ohne den Teich
entleeren zu mussen.

Als Antrieb fiir die Wasserstrahlpumpe dient jeder Hochdruckreiniger, dessen
enormer Druck einen gewaltigen Sog entwickelt.

Anforderungsprofil Hochdruckreiniger:
Forderleistung Qmax 10 I/min.
Druck Pmax 120 Bar.

Lieferumfang:
1. Grundgerat mit 3m Druckschlauch und Hochdrucklanze
2. Schaugfuss schmal
3. Saugfuss breit
4. Rohrnippel
5. Verlangerungsrohr 80cm
Weiteres Zubehor auf Wunsch.
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